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FICHA TECNICA DEL PRODUCTO 

SIMONIZ® QUALITOR® LIMPIADOR DE 
INYECTORES DIESEL 

Trata hasta 21 gal. Turbo cargado – restaura la potencia perdida – prolonga la vida del 

filtro – úselo cada 2500 km. 

1. DESCRIPCIÓN 

QUALITOR® LIMPIADOR DE INYECTORES DIESEL formulado para mantener los 

inyectores limpios, prolongar la vida del filtro de inyección, proteger la bomba, ayudar a 

impedir la oxidación y la corrosión, aumentar el kilometraje y restaurar la potencia del 

motor, reducir el consumo de combustible y la emisión de gases. 

 

2. APLICACIÓN 

Este producto es un aditivo limpiador de inyectores, se debe utilizar en el tanque de 

combustible. 

 

3. MODO DE USO 

 
1. Adicione todo el contenido al tanque del combustible. 

 

4. PRESENTACIÓN 

REFERENCIA CONTENIDO 
UNIDAD DE 
EMPAQUE 

PRESENTACION 

103362 250 ml 12 Contenedor plástico 

103361 1000 ml 12 Contenedor plástico 

COMPOSICIÓN 
COMPONENTE FUNCIÓN DEL COMPONENTE 

Querosene Limpiador 

Punto de combustión  63 °C 

Color Marrón claro 

Punto de fluidez -36°c 

Capacidad maxima 75L de Diesel 
Aditivo AFD 6550 Limpiador 

 
5. ALMACENAMIENTO 

Almacene y conserve en un lugar ventilado, fresco y seco, separado de materiales 

incompatibles como agentes oxidantes fuerte. No perfore o incinere el envase incluso 

después de su uso. Proteja de la luz solar y no exponer a temperaturas superiores a 

50°C. No fume dentro del área de almacenamiento y manejo. Mantenga alejado del 

calor, superficies calientes, chispas, llamas al descubierto y otras fuentes de ignición. 

 

6. ADVERTENCIAS 

Producto inflamable. No manipular antes de haber leído y comprendido todas las 
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precauciones. Proveer de una ventilación adecuada. Mantener fuera del alcance de los 

niños y mascotas. Producto no comestible. Se recomienda utilizar guantes en su 

manipulación y almacenamiento. Después de manipular el producto lavarse las 
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manos. Proteger de la luz solar. No exponer a temperaturas superiores a 50°C. Evite 
el contacto con los ojos, en caso contrario lavar con abundante agua durante 15 

minutos, si la irritación persiste consulte al médico. No guardar en el interior del 
vehículo. Este producto no debe ser ingerido, en caso de ingestión no induzca al 

vómito y consulte al médico. 

 
Contactos deemergencia. 

 
CISPROQUIM Colombia Bogotá: 2886012, resto de país 018000-916-012, Perú: 080- 

050-847, Ecuador: 1800-59-3005, Chile (Santiago) llamar al CITUC del hospital clínico 

de la universidad católica tel. 263-53-800. 

 

7. DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO. 

 
La disposición final del producto se debe realizar según normativa legal vigente del 

país. 

 

8. INFORMACIÓN ADICIONAL 

 
El uso regular elimina la necesidad de desmontar el sistema para la limpieza de 

inyectores, ahorrándole tiempo dinero.12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 Actualización 30/07/2020. Se actualiza esquema general de la ficha. 
2 Actualización 24 de junio del 2022. Se actualiza composición. 


