
COOLELF MDX 
-37°C 

 
 

 

COOLELF MDX -37°C es un refrigerante al 50%, de «muy larga vida» basado en monoetilinglicol e 
inhibidores orgánicos de corrosión. 

 
COOLELF M D X -37°C es un refrigerante líquido que puede ser usado en todos los sistemas de enfriamiento 
de automóviles, vans, camiones, buses, maquinaria de movimiento de tierras y tractores agrícolas. 

De acuerdo con el decreto Frances No. 95-326 del 20 de Marzo 1995 concerniente a la distribución de ciertas 
sustancias conteniendo monoetilene glicol, COOLELF MDX -37°C contiene un aditivo que le da un sabor 
amargo, como una garantía contra el uso o ingestión accidental por niños. 

 
COOLELF AUTO SUPRA -37°C es de la gama superior de productos de nuestro rango de refrigerantes liquidos. 

 

 
Protección contra la 
congelación(hasta -37°C) 

 
 
 
 

Larga vida 
 
 
 
 

Ambiente 

⚫ COOLELF MDX -37°C es un refrigerante permanente que puede ser usado durante todo el 

año. 

⚫ COOLELF MDX -37°C al 50% para su uso como mezcla con agua desmineralizada. 
 

⚫ COOLELF MDX -37°C puede ser usado en motores de hierro fundido como de aluminio, 

también en radiadores de aluminio o aleaciones de cobre.. 

⚫ Recomendación de intervalos de cambio: 
• 650,000 km/8000 horas/5 años cuando es usado en camiones 
• 250,000 km/5 años cuando es usado en automóviles. 

 
Todos los anticongelantes y refrigerantes sobre la base de monoetilene glicol son vistos como 
residuos industriales especiales y su disposición final debe ser efectuada por centros aprobados 
para el medio ambiente. 

 
 

 

 
 

Protección a muy largo plazo 
contra la corrosión de metales 

 
 

 
La no formación de depósitos 
deja limpias las superficies 

 
 

 
Excelente protección del 

aluminio a altas 
temperaturas 

⚫ Excelente protección contra la corrosión, erosión y cavitación, para bombas de agua 
de aluminio. 

⚫ Transferencia de Calor permanentemente optimizada: aditivos completamente orgánicos 
permiten evitar la formación de depósitos y mantener limpias las superficies. 

 
⚫ Los aditivos en COOLELF MDX -37°C dan al refrigerante: 

• Neutralidad Química (pH 7-8.5), 

• Una reserva de alcalinidad para neutralizar los ácidos resultantesde los gases de la 
combustión, 

• Resistancia a la espuma (principalmente la inestabilidad de la espuma que puede formar) 

• Compatibilidad con aguas duras (maximo 40°F). 

 
⚫ COOLELF MDX -37°C no contiene silicatos,fosfatos, cromatos, nitritos o boro. 

⚫ COOLELF MDX -37°C es inerte a los sellos elastomeros y pinturas.. 
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BENEFICIOS 



 
 

 

 
 ⚫ COOLELF MDX -37°cumple las especificaciones internacionales tanto para los 

anticongelantes como de los principales fabricantes de equipos. 

 
AFNOR NFR 15-601 

ASTM d 3306 
ASTM D 4656 
ASTM D4985 

BS 6580 

⚫ El anticongelante COOLELF AUTO SUPRA -37°C esta oficialmente aprobado por los 

siguientes fabricantes: 
▪ AUDI TL-774C (G11) 

▪ DAIMLER CHRYSLER : 

o Aprobado pagina MB 326 
▪ MTU MTL 5048 
▪ DEUTZ / MWM DQC CA-14 
▪ BMW LC-87 
▪ CATERPILLAR MWM 0199-99-2091/9 
▪ OPEN-GM GMW 3420 
▪ VAUXHALL GM 6277M (+B040 1065) 
▪ PORSCHE TL-774C (G11) 
▪ VAN HOOL 
▪ TESLA (2013) 
▪ MAN 324 TYPE NF 
▪ SEAT TL-774C (G11) 
▪ SKODA TL-774C (G11) 
▪ VW TL-774C (G11) 

 
⚫ COOLELF MDX -37°C ha sido reconocido como satisfactorio para uso en sus 

motores por los siguientes fabricantes: 
▪ JAGUAR 
▪ LEYLAND TRUCKS 
▪ OPEL-GM 6277M 
▪ RENAULT VI 
▪ SCANIA 
▪ SAAB 

 

 

Las características mencionadas representan valores típicos 

Color 
 

Pink to fluorescent 
Orange / Green 

Densidad a 15 °C ASTM D1122 1.076 

pH ASTM D1287 8.1 

Reserva de Alcalinidad (pH 3.5) ASTM D1287 2.8ml HCl 0.1N 

Punto de congelamiento 50% ASTM D1177 -37°C 

 
Temperatura de ebullición al 50% 

 
ASTM D1120 125°C 
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Este refrigerante usado de acuerdo con nuestras recomendaciones y para las aplicaciones para las cuales se destina no representa un especial riesgo. 
Una hoja de seguridad conforme a los requerimientos vigentes en la legislación de Chile puede ser solicitada a nuestros representantes comerciales. 

ESPECIFICACIONES 

CARACTERISTICAS DEF COOLELF MDX  –37°C 


