
 

 

 

ABRO AB-80 

SPRAY LUBRICANTE PENETRANTE Y ACEITE 

 

La fórmula Súper penetrante de AB80 afloja partes "congeladas" por el óxido y la corrosión, 

mientras que realiza la limpieza y lubricación de todos los tipos de metales. AB80 es un 

desplazante del agua en circulación. 

Se puede aplivar en películas ultra delgadas. Estas películas ultra delgadas son eficaces en 

la protección de los metales ferrosos y no ferrosos de la corrosión atmosférica, incluso bajo 

condiciones de alta humedad. AB80 también actúa como un lubricante. AB80 no contiene 

metales excepto calcio y es mejorado con Teflon ®. 

 

RECOMENDACIONES Y APLICACIONES: 

• Detiene los chirridos 

• Protege contra el óxido metálico 

• Libera mecanismos pegajosos 

• Lubrica las partes oxidadas 

• Expulsa la humedad 

 

P ACKAGING / ALMACENAMIENTO 

- Latas de metal 283g w / rociador de Paja / 12 latas por caja 

- No almacenar por encima de 120 ° F 

 

PROPIEDADES 

Aspecto físico suave, color ceroso, Ambar - Producto Aerosol de Suave Olor 

Índice de acidez (ASTM D-974) (Nota 1) 5 a 11 

Número de saponificación (ASTM D-94) 85-105 

Gravedad específica (H2O = 1) 0,74 

Peso por galón, kgs., (Lb) 3,5 (7,8) 

Punto de inflamación 156 ° F 

Punto de fusión (ASTM D-127) 35 ° C (95 ° F) 

Solubilidad En Agua Nil 

 


